[ Container Bar Trailer'
[ rechteckig 6 m

[ hydraulisch absenkbar
/ begehbarer Kiihlraum
[ Verkaufsklappe rechts'
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CBT 6000' 2 K/ AS patentgeschiitzt

Handling

Auf-/Abbauzeit 1 Person ca. 10 min.

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht max. * 3.850 kg
Zul. Achslast max. 3.500 kg
Zul. Stitzlast max. 350 kg
Eigengewicht Grundausstattung 2.600 kg
Nutzlast Grundausstattung 1.250 kg

*gemafs EU-Richtline 97/27/EG / Ablastung auf zGG 3.500 kg mdglich

Abmessungen

Fahrbereit (ohne Dachtransparent) 8.180 x 2.550 x 3.070 mm
Verkaufsraum rechteckig 4.570 x 2.340 mm
Innenstehhohe 2.370 mm
Kuhlraum innen” 1.250 x 2.250 x 2.250 mm
Verkaufsklappe seitlich 4.100 x 1.400 mm
Uberdachte Verkaufsfliche 6.060 x 3.880 mm
Heckportal innen 2.310 x 2.280 mm

* passend fiir z. B. 30 x 50 L KEG (1 x gesattelt)

Serienausstattung

feuerverzinktes Tandem-Fahrgestell mit Bereifung 4-fach 14", hy-
draulische Absenkeinrichtung mit Elektropumpe und Fernbedie-
nung, Energieset mit Batterie, Ladegerat und Notbetatigung, hohen-
verstellbare Zugeinrichtung mit DIN-Zugose, Auflauf- und Feststell-
bremse, Stltzrad verstarkt, Kurbelstlitzen verstarkt in den Ecken,
Aufbau als 20’ Stahl-Container nach 1ISO-Norm, verschweif3te Stahl-
konstruktion mit gesickten Aufbauwanden, Schichtholzboden mit
rutschhemmender Kunststoffbeschichtung (lebensmittelecht), voll-
isolierter Kiihlraum in Sandwichbauweise mit Aluminiumboden und
Fassrammleisten, Eingangstir vorne rechts, Durchgangstir zum
Verkaufsraum, Kiihlmaschine an Vorderwand oben, Verkaufsklappe
rechts mit Gasdruckfedern hochstellbar, Doppelfliigel-Hecktiiren mit
aufienliegenden Drehstangenverschlussen, Lackierung aufen/innen
1-farbig im RAL-Farbton (auf3er metallic), 400 V 16 A Elektro-Grund-
ausstattung, ...

Sonderausstattungen

Personentir in fester Seitenwand, Verkaufsklappe links, fester oder
mobiler Innenausbau nach Kundenwunsch, Langsbufetts nach Kun-
denwunsch, Kiihl- und Schanktechnik, Moblierung, Exklusiv-Innen-
beleuchtung, Aluminium-Traversen, Audio- und TV-Technik, Wasser-
versorgung, Individualausstattungen, Sonderlackierung, Beschriftung,
Wechselwerbung, Dachwerbung, ...

PEKI GmbH Telefon: +49 (0) 65 00/91 41-0
Am Neuhaus 2 Telefax: +49 (0) 65 00 /91 41-83
D-54317 Osburg / Trier (Germany) e-mail: info@peki.com
Industriegebiet an der L151 Internet: www.peki.com




