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FAHRZEUGE UND SYSTEME FUR EVENTS




Tradition & Qualitat

Qualitatsmarke seit 1937
mit Kunden in uber 60 Landern auf 6 Kontinenten

fuhrender one-stop-shopping Partner
der Brau- und Getrankewirtschaft fur Ausschank, Event und Promotions




. / Qualititsmarke seit 1937

Als in der 3. Generation gefihrtes Familienunternehmen arbeiten wir
weltweit fur mehrere tausend Brauereien, Mineralbrunnen, Erfrischungs-
getrankehersteller, Wein- und Sektkellereien, Getrankefachgrofshandler,
Horeca-Unternehmen, Vermieter, Werbe- und Promotionagenturen, ...

. / Partnerschaft und Vertrauen

== Besonders stolz sind wir auf die, zum Teil jahrzehntelange Partnerschaft
mit unseren Kunden, welche sozusagen von Generation zu Generation
weitergegeben wird. Kundenndhe, Kompetenz, Produkte und System-
l6sungen auf hochtem Niveau, sowie das Vertrauen unserer Kunden, sind
die Eckpfeiler unseres Erfolgs.

/ Weltweit zu Hause

PEKI Fahrzeuge und Systeme fir Events sind in Uuber 60 Landern auf 6
Kontinenten im Einsatz. Ob Fussball- oder Rugby-Weltmeisterschaft,
Olympische Spiele, Tour de France, Open Airs, Festvals, Oktoberfeste,
Stadtfeste oder Parties - weltweit feiert man Feste mit uns. Feiern Sie mit.
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[ rechteckig 2,7 m
/ CNS-Lingsbiifett
[ 4 Verkaufsklappen

Getranke-Verkaufs-Anhanger




Handling

Auf-/Abbauzeit 1 Person ca. 5 min.

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht max. 1.300 kg
Eigengewicht Grundausstattung 950 kg
Nutzlast Fahrbetrieb Grundausstattung 350 kg
Abmessungen

Fahrbereit (ohne Dachtransparent) 3.960 x 2.060 x 2.600 mm
Verkaufsraum rechteckig 2.700 x 2.000 mm
Innenstehhdhe 2.100 mm
Uberdachte Verkaufsfliche 5.400 x 4.660 mm
Thekenflache umlaufend 11.500 mm
CNS-Schankplatte 2.560 x 500 mm
Serienausstattung

feuerverzinktes Einachs-Fahrgestell mit Bereifung 10", V-Zugein-
richtung (nicht hohenverstellbar) fur PKW-Kugelkupplung mit Auf-
lauf- und Feststellbremse, Stutzrad und Spindelstiitzen verstarkt,
kompletter Aufbau mit Dach und Verkaufsklappen in isolierter Sand-
wichbauweise, PEKI AluStar Aluminium-Profilboden, Zugdeichsel
Uberdeckender Klapptisch vorne, 2-stufige Innen-/Klapptheken mit
optimaler Arbeitshohe flir das Personal und Wohlfiihlhohe fir den
Gast, Eingangstir hinten mittig mit Klapptheken links und rechts,
CNS-Langsbufett mit Spulbecken und Keilrillen links, Einstellplatz
flr max. 2 Flaschen-Kihlschranke/-truhen unter Arbeitsplatte rechts,
230V 16 A Elektro-Grundausstattung, Wasser Zu-/Ablauf, PVC-Eck-
tucher, ...
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Auch mit feststehender Vorder- bzw. Seitenwand lieferbar. Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderaus-
stattungen und nach DIN 70020. Technische Anderungen vorbehalten. Fotos zeigen z. T. Sonderausstattungen,
welche nicht im Grundumfang enthalten sind. © PEKI 2023




[ rechteckig 3,5 m
/ CNS-Lingsbiifett
[ 4 Verkaufsklappen
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Getranke-Verkaufs-Anhanger



Handling

Auf-/Abbauzeit 1 Person ca. 5 min.

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht max. 1.800 kg
Eigengewicht Grundausstattung 1.250 kg
Nutzlast Grundausstattung 550 kg
Abmessungen

Fahrbereit (ohne Dachtransparent) 4.760 x 2.460 x 2.600 mm
Verkaufsraum rechteckig 3.500 x 2.400 mm
Innenstehhdhe 2.100 mm
Uberdachte Verkaufsflache 6.200 x 5.060 mm
Thekenflache umlaufend 12.500 mm
CNS-Schankplatte 2.560 x 500 mm
Serienausstattung

feuerverzinktes Einachs-Fahrgestell mit Bereifung 14", V-Zugein-
richtung (nicht hohenverstellbar) fur PKW-Kugelkupplung mit Auf-
lauf- und Feststellbremse, Stutzrad und Spindelstutzen verstarkt,
kompletter Aufbau mit Dach und Verkaufsklappen in isolierter Sand-
wichbauweise, PEKI AluStar Aluminium-Profilboden, Zugdeichsel
uberdeckender Klapptisch vorne, 2-stufige Innen-/Klapptheken mit
optimaler Arbeitshohe flr das Personal und Wohlfiuihlhohe fur den
Gast, Eingangstir hinten mittig mit Klapptheken links und rechts,
CNS-Langsbufett mit Spulbecken und Keilrillen links, Einstellplatz
fur max. 2 Flaschen-Kuhlschranke/-truhen unter Arbeitsplatte rechts,
230V 16 A Elektro-Grundausstattung, Wasser Zu-/Ablauf, PVC-Eck-
tlcher, ...
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Auch mit feststehender Vorder- bzw. Seitenwand lieferbar. Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderaus-
stattungen und nach DIN 70020. Technische Anderungen vorbehalten. Fotos zeigen z. T. Sonderausstattungen,
welche nicht im Grundumfang enthalten sind. © PEKI 2023
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[ rechteckig 4,5 m

[ Seitenwand feststehend
/ CNS-Langsbiifett

/3 Verkaufsklappen
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Handling
Auf-/Abbauzeit 1 Person ca. 10 min.

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht max. 2.620 kg
Eigengewicht Grundausstattung 1.800 kg
Nutzlast Grundausstattung max. 820 kg
Abmessungen

Fahrbereit (ohne Dachtransparent) 6.620 x 2.550 x 2.900 mm
Verkaufsraum rechteckig 4.450 x 2.360 mm
Innenstehhohe 2.260 mm
Uberdachte Verkaufsflache 7450 x 4.380 mm
Thekenflache umlaufend 13.700 mm
CNS-Schankplatte 4.280 x 600 mm
Serienausstattung

feuerverzinktes Einachs-Fahrgestell mit Bereifung 15", hohenver-
stellbare Zugeinrichtung mit DIN-Zugose, Auflauf- und Feststell-
bremse, Stlitzrad und Spindelstutzen verstarkt, Edelstahl-Ecksaulen,
PEKI AluStar Aluminium-Profilboden, Seitenwand rechts feststehend
in Sandwichbauweise, PEKI Vollaluminium-Systemdach, Dach und
Verkaufsklappen (isoliert) in Sandwichbauweise, Zugdeichsel Uber-
deckender Klapptisch vorne, 2-stufige Innen-/Klapptheken mit opti-
maler Arbeitshohe fiir das Personal und Wohlfiihlhéhe fiir den Gast,
Auentheken in Runddesign, Eingangstur hinten mittig mit Klapp-
tischen links und rechts, CNS-Langsbufett mit Spilbecken mittig
und Keilrillen links und rechts, Einstellplatz fir grofle Flaschen-
Kihlschranke an Seitenwand rechts vorne und hinten, 230 V 16 A
Elektro-Grundausstattung, Wasser Zu-/Ablauf, PVC-Ecktlicher, ...

i 1
.
- — ——— ——
5 g
o
S
8
2360
2 g 8 3
~ < < ~
S
=
I
- F It .
S \
5
700
I .
L 1850 1 2500 N
L 4380 N

Auch mit Kuppeldach lieferbar. Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN
70020. Technische Anderungen vorbehalten. Fotos zeigen z. T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grund-
umfang enthalten sind. © PEKI 2023
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[ Party Trailer
rechteckig 2,5 m
Fass-/Flaschen-Ausschank
begehbarer Kihlraum
CNS-Heckbufett
3 Verkaufsklappen
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Handling

Auf-/Abbauzeit 1 Person ca. 5 min.

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht max. 1.900 kg
Eigengewicht Grundausstattung 1.070 kg
Nutzlast Fahrtbetrieb Grundausstattung 830 kg
Nutzlast Standbetrieb 2.000 kg
Abmessungen

Fahrbereit (ohne Dachtransparent) 4110 x 2.260 x 2.500 mm
Uberdachte Verkaufsfliche 3.870 x 4.680 mm
Kihlraum innen (ohne Staufach Heck)* 1.800 x 1.580 x 1.950 mm
CNS-Schankplatte 1.710 x 600 mm

*passend fiir z.B.12 x 50 L KEG (1-lagig) oder ca. 100 Modulkasten 400 x 300 mm
bei voller Raumausnutzung im Standbetrieb

Serienausstattung

feuerverzinktes Einachs-Fahrgestell mit Bereifung 14", gerade Zug-
einrichtung fur PKW-Kugelkupplung, Stitzrad und Abstellstutzen
verstarkt, Spezialaufbau fur Kuhlung und Ausschank, vollisolierter
Kuhlraum mit Aluminium-Fassrammleisten, Eingangstur in Vorder-
wand, 230 V Kihlmaschine, Staufach mit Heckentnahme fiir Getran-
ke oder max. 4 Bierzeltgarnituren, Verkaufsklappen in Sandwichbau-
weise (isoliert), Flaschen-Vitrine mit Glastur fur z. B. 115 x 0,33 |
Flaschen, CNS-Heckbufett mit Wulstrand, Keilrillen und Spulbecken
rechts, 2-leitige Bierdruckanlange mit Trockenblock, Edelstahl-
Schankbalken mit 2 Kompensatorhahnen, PVC-Ecktlcher, ...

Produktvorteile und Fakten auf einen Blick:

- fir nahezu alle Anlasse, immer und Uberall einsetzbar

- ganzjahriger Umsatz- und Ertragbringer

- kompakte Komplettlosung flr Verkauf oder Selbstzapfer
- Alles dabei“ Fahrzeug

- einfache Logistik und ideal fir Selbstabholer

- geringes Eigengewicht fur Transport hinter PKW

- hohe Nutzlast im Fahrt- und Standbetrieb

- Transport komplett bestlickt mit vorgekuhlter Ware

- Schluss mit zeit- und kostenaufwandigem Auf- und Abbau
- einfaches Handling, in 5 Minuten aufgebaut

- optimaler Kundenkontakt durch ebenerdigen Ausschank
- grofde uberdachte Flache

- professionelle Systemlosung und Blickfang in Einem

- Profi Schank- und Kiihltechnik

- tolle Optik und grofe Werbeflachen

Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN 70020. Technische Anderungen vor-
behalten. Fotos zeigen z. T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grundumfang enthalten sind. ~ © PEKI 2023
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Sonderausfiihrung mit 2 Flaschen-Vitrinen




/ Bottle Promoter
rechteckig 2,5 m
Flaschen-/Dosen-Ausschank
begehbarer Kihlraum
CNS-Heckbufett
3 Verkaufsklappen
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Getranke-Verkaufs-Anhanger



2500 KF

Handling

Auf-/Abbauzeit 1 Person ca. 5 min.

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht max. 1.900 kg
Eigengewicht Grundausstattung 1.100 kg
Nutzlast Fahrtbetrieb Grundausstattung 800 kg
Nutzlast Standbetrieb 2.000 kg
Abmessungen

Fahrbereit (ohne Dachtransparent) 4.110 x 2.260 x 2.500 mm
Uberdachte Verkaufsfliche 3.870 x 4.680 mm
Kihlraum innen (ohne Staufach Heck)* 1.800 x 1.580 x 1.950 mm
CNS-Schankplatte 1.710 x 600 mm

Kuihl-/Ausschankkapazitat (Standbetrieb)
Bsp.: 0,33 | Longneck Flasche im 24er Modulkasten 400 x 300 mm

Kihlraum (keine volle Raumausnutzung)* ca. 1.680 Flaschen
Flaschen-Vitrine Heck ca. 230 Flaschen
Total ca. 1.910 Flaschen

* entspricht ca. 70 Modulkasten mit Hohe max. 300 mm / bei Beladung mit Trays
entsprechend mehr

Serienausstattung

feuerverzinktes Einachs-Fahrgestell mit Bereifung 14", gerade Zug-
einrichtung fur PKW-Kugelkupplung, Stutzrad und Abstellstitzen
verstarkt, Spezialaufbau fir Kiihlung und Ausschank, vollisolierter
Kihlraum mit Aluminium-Fassrammleisten, Eingangstr in Vorder-
wand, 230 V Kihlmaschine, Staufach mit Heckentnahme fiir Getran-
ke oder max. 4 Bierzeltgarnituren, Verkaufsklappen in Sandwich-
bauweise (isoliert), 2 Flaschen-Vitrinen mit Glastur fur je z. B. 115 x
0,33 | Flaschen, CNS-Heckbufett mit Wulstrand, Keilrillen und Spul-
becken rechts, PVC-Ecktucher, ...

Produktvorteile und Fakten auf einen Blick:

- flr nahezu alle Anlasse, immer und Uberall einsetzbar

- ganzjahriger Umsatz- und Ertragbringer

- kompakte Komplettlésung fur Verkauf oder Selbstzapfer
- ,Alles dabei“ Fahrzeug

- einfache Logistik und ideal fur Selbstabholer

- geringes Eigengewicht fur Transport hinter PKW

- hohe Nutzlast im Fahrt- und Standbetrieb

- Transport komplett bestiickt mit vorgekuhlter Ware

- Schluss mit zeit- und kostenaufwandigem Auf- und Abbau
- einfaches Handling, in 5 Minuten aufgebaut

- optimaler Kundenkontakt durch ebenerdigen Ausschank
- grofRe Uberdachte Flache

- professionelle Systemlosung und Blickfang in Einem

- Profi Kiihltechnik

- tolle Optik und grof3e Werbeflachen

Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN 70020. Technische Anderungen vor-
behalten. Fotos zeigen z. T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grundumfang enthalten sind. ~ © PEKI 2023
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[ rechteckig 3,5 m

[ begehbarer Kithlraum
/ CNS-Langsbiifett

/3 Verkaufsklappen
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Getranke-Verkaufs-Anhanger



3500 K

Handling

Auf-/Abbauzeit 1 Person ca. 5 min.

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht max. 1.800 kg
Eigengewicht Grundausstattung 1.400 kg
Nutzlast Fahrbetrieb Grundausstattung 400 kg

Abmessungen

Fahrbereit (ohne Dachtransparent)
Verkaufsraum rechteckig
Innenstehhohe

Uberdachte Verkaufsflache
Kihlraum innen®

Thekenflache umlaufend
CNS-Schankplatte

*passend z.B. 16 x 50 L KEG (1 x gesattelt)

5.560 x 2.460 x 2.600 mm
2.620 x 2.400 mm

2.100 mm

4.750 x 5.060 mm

810 x 2.220 x 2.000 mm
9.500 mm

2.560 x 500 mm

Serienausstattung

feuerverzinktes Einachs-Fahrgestell mit Bereifung 14", hohenver-
stellbare Zugeinrichtung mit DIN-Zugose, Auflauf- und Feststell-
bremse, Stiitzrad und Spindelstutzen verstarkt, kompletter Aufbau
mit Dach und Verkaufsklappen in isolierter Sandwichbauweise, PEKI
AluStar Aluminium-Profilboden, vollisolierter Kihlraum in Sand-
wichbauweise mit Aluminium-Bodenwanne und -Fassrammleisten,
Eingangstur Kihlraum vorne rechts, Durchgangstur zum Verkaufs-
raum mittig, Kihlmaschine verstarkt an Vorderwand oben, 2-stufige
Innen-/Klapptheken mit optimaler Arbeitshohe fur das Personal und
Wohlfuhlhohe fur den Gast, Eingangstir hinten mittig mit Klapp-
theken links und rechts, CNS-Langsbufett mit Spllbecken und Keil-
rillen links, Einstellplatz fir Flaschen-Kdhlschrank/-truhe unter
Arbeitsplatte rechts, 230 V 16 A Elektro Grundausstattung, Wasser
Zu-/Ablauf, PVC-Ecktlcher,...
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Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN 70020. Technische Anderungen vor-
behalten. Fotos zeigen z. T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grundumfang enthalten sind. ~ © PEKI 2023
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[ rechteckig 4,5 m

[ begehbarer Kiihlraum
[ CNS-Langsbiifett

[/ 3 Verkaufsklappen
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Getranke-Verkaufs-Anhanger



Handling
Auf-/Abbauzeit 1 Person ca. 10 min.

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht max. 2.620 kg
Eigengewicht Grundausstattung 2.100 kg
Nutzlast Grundausstattung max. 520 kg
Abmessungen

Fahrbereit (ohne Dachtransparent) 6.620 x 2.550 x 2.900 mm
Verkaufsraum rechteckig 3.250 x 2.360 mm
Innenstehhdhe 2.260 mm
Uberdachte Verkaufsflache 5.950 x 6.200 mm
Kihlraum innen® 1.120 x 2.050 x 2.100 mm
Thekenflache umlaufend 14.000 mm
CNS-Schankplatte 3.160 x 600 mm

*passend z.B. 28 x 50 L KEG (1 x gesattelt)

Serienausstattung

feuerverzinktes Einachs-Fahrgestell mit Bereifung 15", hohenver-
stellbare Zugeinrichtung mit DIN-Zugose, Auflauf- und Feststellbrem-
se, Stutzrad und Spindelstutzen verstarkt, Edelstahl-Ecksaulen, PEKI
AluStar Aluminium-Profilboden, vollisolierter Kiihlraum in Sandwich-
bauweise mit Aluminium-Bodenwanne und -Fassrammleisten, Ein-
gangstur Kuhlraum vorne rechts, Durchgangstir zum Verkaufsraum
mittig, Kiihlmaschine verstarkt an Vorderwand oben, PEKI Vollalumi-
nium-Systemdach, Dach und Verkaufsklappen (isoliert) in Sandwich-
bauweise, 2-stufige Innen-/Klapptheken mit optimaler Arbeitshohe
flr das Personal und Wohlfiihlhohe fir den Gast, Aufsentheken in
Runddesign, Eingangstur hinten mittig mit Klapptischen links und
rechts, CNS-Langsbufett mit Spllbecken und Keilrillen links, Einstell-
platz fur Flaschen-Kihlschrank/-truhe unter Arbeitsplatte rechts,
230V 16 A Elektro-Grundausstattung, Wasser Zu-/Ablauf, PVC-Eck-
tlcher, ...
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Auch mit Kuppeldach lieferbar. Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN
70020. Technische Anderungen vorbehalten. Fotos zeigen z. T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grund-
umfang enthalten sind. © PEKI 2023

Typ 4500 K/KD mit Kuppeldach
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[ achteckig 4,5 m
[ ausklappbar

/ CNS-Mittelbiifett
[ 4 Verkaufsklappen
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4500/8

Handling
Auf-/Abbauzeit 1 Person ca. 10 min.

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht max. 2.620 kg &'ZUW
2.000 kg |

Eigengewicht Grundausstattung

BRAU ROSENHEIM

Nutzlast Grundausstattung max. 620 kg
Abmessungen

Fahrbereit (ohne Dachtransparent) 6.620 x 2.550 x 2.900 mm
Verkaufsraum achteckig 4.450 x 3.950 mm
Innenstehhdhe 2.260 mm
Uberdachte Verkaufsflache 7.450 x 6.200 mm
Thekenflache umlaufend 20.500 mm
CNS-Schankplatte 1.300 x 2.260 mm
Serienausstattung

feuerverzinktes Einachs-Fahrgestell mit Bereifung 15", héhenver-
stellbare Zugeinrichtung mit DIN-Zugose, Auflauf- und Feststell-
bremse, Stiitzrad und Spindelstltzen verstarkt, Edelstahl-Ecksaulen,
PEKI AluStar Aluminium-Profilboden, PEKI Einhand-Hebesystem fiir
seitliche Ausstellteile, einseitiger Verkauf ohne Beeintrachtigung
Innenraum, Schanktisch bleibt jederzeit in voller Grofie nutzbar, PEKI
Vollaluminium-Systemdach, Dach und Verkaufsklappen (isoliert) in
Sandwichbauweise, Zugdeichsel Uberdeckender Klapptisch vorne,
Aufientheken in Runddesign, Eingangstur hinten mittig mit Klapp-
tischen links und rechts, CNS-Mittelblfett mit 2 Spllbecken und
Keilrillen, Einstellplatz fir max. zwei Flaschentruhen vorne, 230 V
16 A Elektro-Grundausstattung, Wasser Zu-/Ablauf, PVC-Ecktlcher, ...
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Auch mit Kuppeldach und gekiihltem Mittelbiifett lieferbar. Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonder-
ausstattungen und nach DIN 70020. Technische Anderungen vorbehalten. Fotos zeigen z. T. Sonderausstattun-
gen, welche nicht im Grundumfang enthalten sind. © PEKI 2023
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[ achteckig 4,5 m

[ ausklappbar

[ Kuppeldach

[ CNS-Mittelbiifett
[ 4 Verkaufsklappen

4500/8 KD
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4500/8 KD

Handling

Auf-/Abbauzeit 1 Person ca. 10 min.

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht max. 2.620 kg
Eigengewicht Grundausstattung 2.000 kg
Nutzlast Grundausstattung max. 620 kg
Abmessungen

Fahrbereit 6.620 x 2.550 x 3.450 mm
Verkaufsraum achteckig 4.450 x 3.950 mm
Innenstehhdhe mittig 2.860 mm
Uberdachte Verkaufsflache 7.450 x 6.200 mm
Thekenflache umlaufend 20.500 mm
CNS-Schankplatte 1.300 x 2.260 mm
Serienausstattung

feuerverzinktes Einachs-Fahrgestell mit Bereifung 15", hohenver-
stellbare Zugeinrichtung mit DIN-Zugose, Auflauf- und Feststell-
bremse, Stlitzrad und Spindelstutzen verstarkt, Edelstahl-Ecksaulen,
PEKI AluStar Aluminium-Profilboden, PEKI Einhand-Hebesystem fur
seitliche Ausstellteile, einseitiger Verkauf ohne Beeintrachtigung
Innenraum, Schanktisch bleibt jederzeit in voller Grofie nutzbar, PEKI
Vollaluminium-Kuppeldach mit integrierten LED Spots, Kopfteile
Kunststoff klar, Verkaufsklappen (isoliert) in Sandwichbauweise, Zug-
deichsel Uberdeckender Klapptisch vorne, Aufientheken in Rund-
design, Eingangstir hinten mittig mit Klapptischen links und rechts,
CNS-Mittelbifett mit 2 Spulbecken und Keilrillen, Einstellplatz fur
max. 2 Flaschentruhen vorne, 230 V 16 A Elektro-Grundausstattung,
Wasser Zu-/Ablauf, PVC-Ecktticher, ...
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Auch mit gekiihltem Mittelbifett lieferbar. Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und
nach DIN 70020. Technische Anderungen vorbehalten. Fotos zeigen z. T. Sonderausstattungen, welche nicht
im Grundumfang enthalten sind. © PEKI 2023

22

1= o

= el “

Rillerbegy

]

BIERSPEZIALITATEN AUS DER BURG




[ achteckig 4,5 m
[ ausklappbar

[ begehbarer Kiihlraum
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4500/8 K

Handling

Auf-/Abbauzeit 1 Person ca. 10 min.

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht max. 3.350 kg
Eigengewicht Grundausstattung 2.300 kg
Nutzlast Grundausstattung max. 1.050 kg
Abmessungen

Fahrbereit (ohne Dachtransparent) 6.620 x 2.550 x 2.900 mm
Verkaufsraum achteckig 3.250 x 3.950 mm
Innenstehhdhe 2.260 mm
Uberdachte Verkaufsflache 5.950 x 6.200 mm
Kihlraum innen* 1.120 x 2.050 x 2.100 mm
Thekenflache umlaufend 16.800 mm
CNS-Schankplatte 1.300 x 2.260 mm

*passend fur z. B. 28 x 50 L KEG (1 x gesattelt)

Serienausstattung

feuerverzinktes Einachs-Fahrgestell mit Bereifung 17.5", hohenver-
stellbare Zugeinrichtung mit DIN-Zugose, Auflauf- und Feststell-
bremse, Stlitzrad und Spindelstltzen verstarkt, Edelstahl-Ecksaulen,
PEKI AluStar Aluminium-Profilboden, vollisolierter Kidhlraum in
Sandwichbauweise mit Aluminium-Bodenwanne und -Fassrammleis-
ten, Eingangstir Kihlraum vorne rechts, Durchgangstir zum Ver-
kaufsraum mittig, Kihlmaschine verstarkt an Vorderwand oben, PEKI
Einhand-Hebesystem fir seitliche Ausstellteile, einseitiger Verkauf
ohne Beeintrachtigung Innenraum, Schanktisch bleibt jederzeit in
voller GroRRe nutzbar, PEKI Vollaluminium-Systemdach, Dach und
Verkaufsklappen (isoliert) in Sandwichbauweise, Aufientheken in
Runddesign, Eingangstur hinten mittig mit Klapptischen links und
rechts, CNS-Mittelbifett mit 2 Spllbecken und Keilrillen, 230V 16 A
Elektro-Grundausstattung, Wasser Zu-/Ablauf, PVC-Ecktlcher, ...
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Auch mit Kuppeldach lieferbar. Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN
70020. Technische Anderungen vorbehalten. Fotos zeigen z. T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grund-
umfang enthalten sind. © PEKI 2023
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[ achteckig 4,5 m

[ ausklappbar

[ Kuppeldach

[ CNS-Mittelbiifett
/ 3 Verkaufsklappen
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Getranke-Verkaufs-Anhanger



4500/8 K/KD

Handling

Auf-/Abbauzeit 1 Person ca. 10 min.

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht max. 3.350 kg
Eigengewicht Grundausstattung 2.300 kg
Nutzlast Grundausstattung max. 1.050 kg
Abmessungen

Fahrbereit 6.620 x 2.550 x 3.450 mm
Verkaufsraum achteckig 3.250 x 3.950 mm
Innenstehhdhe mittig 2.860 mm
Uberdachte Verkaufsflache 5.950 x 6.200 mm
Kihlraum innen* 1.120 x 2.050 x 2.100 mm
Thekenflache umlaufend 16.800 mm
CNS-Schankplatte 1.300 x 2.260 mm

*passend fur z. B. 28 x 50 L KEG (1 x gesattelt)

Serienausstattung

feuerverzinktes Einachs-Fahrgestell mit Bereifung 17.5", hdhenver-
stellbare Zugeinrichtung mit DIN-Zug0se, Auflauf- und Feststell-
bremse, Stlitzrad und Spindelstltzen verstarkt, Edelstahl-Ecksaulen,
PEKI AluStar Aluminium-Profilboden, vollisolierter Kiihlraum in
Sandwichbauweise mit Aluminium-Bodenwanne und -Fassrammleis-
ten, Eingangstur Kuhlraum vorne rechts, Durchgangstir zum Ver-
kaufsraum mittig, Kihlmaschine verstarkt an Vorderwand oben, PEKI
Einhand-Hebesystem fur seitliche Ausstellteile, einseitiger Verkauf
ohne Beeintrachtigung Innenraum, Schanktisch bleibt jederzeit in
voller Grofie nutzbar, PEKI Vollaluminium-Kuppeldach mit integrier-
ten LED Spots, Kopfteile Kunststoff klar, Verkaufsklappen (isoliert) in
Sandwichbauweise, AuBBentheken in Runddesign, Eingangstiir hinten
mittig mit Klapptischen links und rechts, CNS-Mittelbufett mit 2
Spulbecken und Keilrillen, 230 V 16 A Elektro-Grundausstattung,
Wasser Zu-/Ablauf, PVC-Ecktticher, ...
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Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN 70020. Technische Anderungen vor-
behalten. Fotos zeigen z. T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grundumfang enthalten sind. ~ © PEKI 2023
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4500/8 K/LB

Handling

Auf-/Abbauzeit 1 Person ca. 10 min.

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht max. 3.350 kg
Eigengewicht Grundausstattung 2.400 kg
Nutzlast Grundausstattung max. 950 kg

Abmessungen

Fahrbereit (ohne Dachtransparent)
Verkaufsraum achteckig
Innenstehhohe

Uberdachte Verkaufsflache
Kihlraum innen*

Thekenflache umlaufend
CNS-Schankplatte

*passend fuir z. B. 28 x 50 L KEG (1 x gesattelt)

6.620 x 2.550 x 2.900 mm
3.250 x 3.950 mm

2.260 mm

5.950 x 6.200 mm

1.120 x 2.050 x 2.100 mm
16.800 mm

2.200 x 650 mm

Serienausstattung

feuerverzinktes Einachs-Fahrgestell mit Bereifung 17.5", hohenver-
stellbare Zugeinrichtung mit DIN-Zugose, Auflauf- und Feststell-
bremse, Stlitzrad und Spindelstltzen verstarkt, Edelstahl-Ecksaulen,
PEKI AluStar Aluminium-Profilboden, vollisolierter Kiihlraum in
Sandwichbauweise mit Aluminium-Bodenwanne und -Fassrammleis-
ten, Eingangstur Kihlraum vorne rechts, Durchgangstur zum Ver-
kaufsraum mittig, Kihlmaschine verstarkt an Vorderwand oben, PEKI
Einhand-Hebesystem fur seitliche Ausstellteile, einseitiger Verkauf
ohne Beeintrachtigung Innenraum, Schanktische bleiben jederzeit in
voller Grofse nutzbar, PEKI Vollaluminium-Systemdach, Dach und
Verkaufsklappen (isoliert) in Sandwichbauweise, Auf3entheken in
Runddesign, Eingangstir hinten mittig mit Klapptischen links und
rechts, CNS-Langsbuifetts mit Spllbecken und Keilrillen, 230V 16 A
Elektro-Grundausstattung, Wasser Zu-/Ablauf, PVC-Ecktlcher, ...
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Auch mit Kuppeldach lieferbar. Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN
70020. Technische Anderungen vorbehalten. Fotos zeigen z. T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grund-
umfang enthalten sind. © PEKI 2023
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CBT 6000-2 AS
) o b h

Handling

Auf-/Abbauzeit 1 Person ca. 10 min. Krombacher
Gewichte [ 0T 'TT
Zul. Gesamtgewicht max. * 3.850 kg e

Zul. Achslast max. 3.500 kg

Zul. Stutzlast max. 350 kg

Eigengewicht Grundausstattung 2.300 kg

Nutzlast Grundausstattung 1.550 kg

* gemaf’ EU-Richtline 97/27/EG / Ablastung auf zGG 3.500 kg moglich

Abmessungen ||| i |||||| | IETaAEREI 31 ;

Fahrbereit (chne Dachtransparent) 8.180 x 2.550 x 3.070 mm HH | “l EZ l“

Verkaufsraum rechteckig 5.890 x 2.340 mm | | , ' _
Innenstehhohe 2.370 mm - [ |
Uberdachte Verkaufsfliche 6.060 x 3.880 mm ]_.__._ lf |

Verkaufsklappe seitlich 5.100 x 1.400 mm U

Heckportal innen 2.310 x 2.280 mm

Serienausstattung il E I1' “”Lh”m m.1 |

feuerverzinktes Tandem-Fahrgestell mit Bereifung 4-fach 14", hy-
draulische Absenkeinrichtung mit Elektropumpe und Fernbedie-
nung, Energieset mit Batterie, Ladegerat und Notbetatigung, hohen-
verstellbare Zugeinrichtung mit PKW-Kupplungsteil, Auflauf- und
Feststellbremse, Stiitzrad verstarkt, Kurbelstiitzen verstarkt in den
Ecken, Aufbau als 20’ Stahl-Container nach ISO-Norm, verschweifste
Stahlkonstruktion mit gesickten Aufbauwanden, Schichtholzboden
mit rutschhemmender Kunststoffbeschichtung (lebensmittelecht),
Verkaufsklappe rechts mit Gasdruckfedern hochstellbar, Doppel-
fligel-Hecktiren mit aufienliegenden Drehstangenverschliissen,
Lackierung auBen/innen 1-farbig im RAL-Farbton (auRer metallic),
400V 16 A Elektro-Grundausstattung, ...

Sonderausstattungen

Personenttr in Vorderwand rechts oder in fester Seitenwand, Ver-
kaufsklappe links, begehbarer Kiihlraum, fester oder mobiler Innen-
ausbau nach Kundenwunsch, Langsbifetts nach Kundenwunsch,
Kuhl- und Schanktechnik, Moblierung, Exklusiv-Innenbeleuchtung,
Aluminium-Traversen, Audio- und TV-Technik, Wasserversorgung,
Individualausstattungen, Sonderlackierung, Beschriftung, Wechsel-
werbung, Dachwerbunag, ...

1A

Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN 70020. Technische Anderungen vorbehalten. Fotos zeigen z.T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grundumfang enthalten sind. © PEKI 2023
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CBT 6000-2 K/AS Y Bolbeus e

Handling
Auf-/Abbauzeit 1 Person ca. 10 min.

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht max. * 3.850 kg
Zul. Achslast max. 3.500 kg
Zul. Stutzlast max. 350 kg
Eigengewicht Grundausstattung 2.600 kg
Nutzlast Grundausstattung 1.250 kg
*gemaf} EU-Richtline 97/27/EG / Ablastung auf zGG 3.500 kg maglich

Abmessungen

Fahrbereit (ohne Dachtransparent) 8.180 x 2.550 x 3.070 mm
Verkaufsraum rechteckig 4.570 x 2.340 mm
Innenstehhohe 2.370 mm
Kuhlraum innen® 1.250 x 2.250 x 2.250 mm
Verkaufsklappe seitlich 4.100 x 1.400 mm
Uberdachte Verkaufsflache 6.060 x 3.880 mm
Heckportal innen 2.310 x 2.280 mm
* passend fiir z. B. 30 x 50 L KEG (1 x gesattelt)

Serienausstattung

feuerverzinktes Tandem-Fahrgestell mit Bereifung 4-fach 14", hy-

draulische Absenkeinrichtung mit Elektropumpe und Fernbedie-

nung, Energieset mit Batterie, Ladegerat und Notbetatigung, hohen-

verstellbare Zugeinrichtung mit DIN-Zugose, Auflauf- und Feststell-

bremse, Stltzrad verstarkt, Kurbelstltzen verstarkt in den Ecken,

Aufbau als 20’ Stahl-Container nach ISO-Norm, verschweifdte Stahl-

konstruktion mit gesickten Aufbauwanden, Schichtholzboden mit

rutschhemmender Kunststoffbeschichtung (lebensmittelecht), voll- “ IN|

isolierter Kiihlraum in Sandwichbauweise mit Aluminiumboden und ||M || || |
Fassrammleisten, Eingangstir vorne rechts, Durchgangstir zum \ || l Il
Verkaufsraum, Kiihlmaschine an Vorderwand oben, Verkaufsklappe g i

rechts mit Gasdruckfedern hochstellbar, Doppelfliigel-Hecktiiren mit _ - ERAt - ——-i——k
aufienliegenden Drehstangenverschlissen, Lackierung aufien/innen . ik [ |
1-farbig im RAL-Farbton (auer metallic), 400 V 16 A Elektro-Grund- ':;n

==
|
|

Iul'fwdf/;k w",l,l.

ausstattung, ...

|

Sonderausstattungen - ! e ___ I ‘
Personentir in fester Seitenwand, Verkaufsklappe links, fester oder A 1

mobiler Innenausbau nach Kundenwunsch, Langsbufetts nach Kun- . :
denwunsch, Kiihl- und Schanktechnik, Méblierung, Exklusiv-Innen- : ——
beleuchtung, Aluminium-Traversen, Audio- und TV-Technik, Wasser-
versorgung, Individualausstattungen, Sonderlackierung, Beschriftung,
Wechselwerbung, Dachwerbung, ...
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Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN 70020. Technische Anderungen vorbehalten. Fotos zeigen z.T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grundumfang enthalten sind. © PEKI 2023
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GVC 3000

Transport und Handling
PKW Plateau-Anhanger
Ladeflache LKW / Anhanger / Sattelauflieger
max. 4 Container auf Sattelauflieger
Be-/Entladung mit Gabelstapler oder Kran

Gewichte

Gesamtgewicht max. 5.000 kg
Eigengewicht Grundausstattung 1.000 kg
Abmessungen

AuBen-Abm. (ochne Dachwerbung) 2.991 x 2.500 x 2.590 mm
Verkaufsraum Grundausstattung 2.830 x 2.340 mm
Innenstehhdhe Grundausstattung 2.370 mm
Verkaufsklappe(n) seitlich max. 2.300 x 1.250 mm
Verkaufsklappe vorne max. 1.750 x 1.250 mm
Heckportal innen 2.310 x 2.280 mm
Serienausstattung

10" Stahl-Container, ISO-Eckbeschlage oben und unten, verschweif3-
te Stahlkonstruktion mit gesickten Aufbauwanden, Staplertaschen
seitlich, Schichtholzboden mit rutschhemmender Kunststoffbe-
schichtung (lebensmittelecht), Verkaufsklappe(n) wahlweise vorne/
links/rechts mit Gasdruckfedern hochstellbar, Doppelfligel-Heck-
tiren mit aufenliegenden Drehstangenverschlissen, Lackierung
auRen/innen 1-farbig im RAL-Farbton (aufier metallic), 400 V 16 A
Elektro-Grundausstattung, ...

Sonderausstattungen

Unterbau fur Hakengerat, Personentiir in Vorderwand oder fester
Seitenwand, Verkaufsklappen in Sonderabmessungen, abklappbare
Bodenelemente, fester oder mobiler Innenausbau nach Kunden-
wunsch, Langs- oder Mittelbiifett, Kiihl- und Schanktechnik, Moblie-
rung, Exklusiv-Innenbeleuchtung, Aluminium-Traversen, Audio- und
TV-Technik, Wasserversorgung, Individualausstattungen, Sonderla-
ckierung, Beschriftung, Wechselwerbung, Dachwerbung, ...

Unterbau fur Hakengerat

Typ<GVC 3000 HT mit Heckausschank

Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN 70020. Technische Anderungen vorbehalten. Fotos zeigen z.T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grundumfang enthalten sind. © PEKI 2023
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GVC 6000-2

Transport und Handling
Ladeflache LKW / Anhanger / Sattelauflieger
max. 2 Container auf Sattelauflieger
Be-/Entladung mit Gabelstapler oder Kran

Gewichte
Gesamtgewicht max. 10.000 kg
Eigengewicht Grundausstattung 2.600 kg

Abmessungen

AufRen-Abm. (ohne Dachwerbung)
Verkaufsraum Grundausstattung
Innenstehhdhe Grundausstattung
Verkaufsklappe seitlich

Heckprtal innen

6.058 x 2.500 x 2.590 mm
5.890 x 2.340 mm

2.370 mm

5.100 x 1.250 mm

2.310 x 2.280 mm

Serienausstattung

20’ Stahl-Container, ISO-Eckbeschldage oben und unten, verschweif3-
te Stahlkonstruktion mit gesickten Aufbauwanden, Staplertaschen
seitlich, Schichtholzboden mit rutschhemmender Kunststoffbe-
schichtung (lebensmittelecht), Verkaufsklappe rechts mit Gasdruck-
federn hochstellbar, Doppelflliigel-Hecktliren mit auenliegenden
Drehstangenverschlissen, Lackierung auBen/innen 1-farbig im RAL
Farbton (auRer metallic), 400 V 16 A Elektro-Grundausstattung, ...

Sonderausstattungen

Personentir in Vorderwand rechts oder fester Seitenwand, Verkaufs-
klappe links, begehbarer Kihlraum, fester oder mobiler Innenaus-
bau nach Kundenwunsch, Langs- oder Mittelbufett, Kihl- und
Schanktechnik, Moblierung, Exklusiv-Innenbeleuchtung, Aluminium-
Traversen, Audio- und TV-Technik, Wasserversorgung, Individualaus-
stattungen, Sonderlackierung, Beschriftung, Wechselwerbung, Dach-
werbung, ...
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Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN 70020. Technische Anderungen vorbehalten. Fotos zeigen z.T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grundumfang enthalten sind. © PEKI 2023
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GVC 6000-2 K

Transport und Handling

Ladeflache LKW / Anhanger / Sattelauflieger
max. 2 Container auf Sattelauflieger
Be-/Entladung mit Gabelstapler oder Kran

Gewichte
Gesamtgewicht max. 10.000 kg
Eigengewicht Grundausstattung 2.900 kg

Abmessungen

AufRen-Abm. (ohne Dachwerbung) 6.058 x 2.438 x 2.590 mm
Verkaufsraum Grundausstattung 4.570 x 2.370 mm
Innenstehhdhe Grundausstattung 2.370 mm
Kihlraum innen* 1.250 x 2.250 x 2.250 mm
Verkaufsklappe seitlich 4.180 x 1.250 mm
Heckportal innen 2.310 x 2.280 mm

*passend fiir z. B. 30 x 50 L KEG (1x gesattelt)

Serienausstattung

20" Stahl-Container, ISO-Eckbeschlage oben und unten, verschweif3-
te Stahlkonstruktion mit gesickten Aufbauwadnden, Staplertaschen
seitlich, Schichtholzboden mit rutschhemmender Kunststoffbe-
schichtung (lebensmittelecht), vollisolierter Kuhlraum mit Alumi-
niumboden und Fassrammleisten, Eingangstiir Kihlraum vorne
rechts, Durchgangstur zum Verkaufsraum, Kihlmaschine an Vorder-
wand oben, Verkaufsklappe rechts mit Gasdruckfedern hochstellbar,
Doppelflugel-Hecktiren mit auRBenliegenden Drehstangenverschlus-
sen, Lackierung aufRen/innen 1-farbig im RAL-Farbton (aufier metal-
lic), 400 V 16 A Elektro-Grundausstattung, ...

Sonderausstattungen

Personentir in fester Seitenwand, Verkaufsklappe links, fester oder
mobiler Innenausbau nach Kundenwunsch, Langs- oder Mittelbu-
fett, Kuhl- und Schanktechnik, Moblierung, Exklusiv-Innenbeleuch-
tung, Aluminium-Traversen, Audio- und TV-Technik, Wasserversor-
gung, Individualausstattungen, Sonderlackierung, Beschriftung,
Wechselwerbung, Dachwerbung, ...

Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN 70020. Technische Anderungen vorbehalten. Fotos zeigen z.T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grundumfang enthalten sind. © PEKI 2023
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[ Gesamtgewicht 1.300 kg

[ 3 Euro-Paletten Stellplitze
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GKA 25/12 ECO =
- ’““ @[;““‘;&
Bitourger

Technische Daten

Zul. Gesamtgewicht max. 1.300 kg
Nutzlast Fahrtbetrieb 620 kg
Nutzlast Standbetrieb 4.000 kg
Laderaum innen ca. 2470 x 1.220 x 2.000 mm
Heckportal innen ca. 1.085 x 1.800 mm
Ladekapazitat (Stellplatze) 3 Euro-Paletten
Serienausstattung

feuerverzinktes, verstarktes Fahrgestell, Einzelachse mit Bereifung
2-fach 14", V-Zugeinrichtung (nicht hohenverstellbar) fir PKW-Ku-
gelkupplung, Auflauf- und Feststellbremse, Stutzrad (feuerverzinkt)
mit Tragkraft 1.200 kg statisch / 600 kg dynamisch, 4 Rundrohr-
Spindelstutzen (feuerverzinkt) mit Tragkraft 2.000 kg /Stuck, Stahl- 1 : -
blech Kotfligel (feuerverzinkt) mit PEKI Schmutzfanger hinten, EU = - L ?Z.‘.?éf.’{'q
Beleuchtung 12 V 13-polig, Mehrkammerleuchten im Unterfahr- ==
schutz, Isolier-Kofferaufbau in Sandwichbauweise aus PU ge-
schaumten Verbundplatten, Deckschichten feuerverzinkt und be-
schichtet, Isolierstarken umlaufend 50 mm, Hecktir 60 mm, Tempe-
raturbereich ca. +4 bis +6°C, Siebdruck-Holzboden mit rutschhem-
mender Oberflache, Fassrammleisten aus Siebdruckplatten vorne
und seitlich, Heckrahmen Stahl feuerverzinkt mit Turschweller aus
Edelstahl, Einfligel-Hecktir komplett umschlagbar mit stabilen
Scharnieren, Presshebelverschluss mit Zylinderschloss und Notlose-
vorrichtung, 230 V 50 Hz Kiihlmaschine mit Hochleistungsverdamp-
fer, Kalteleistung 1.040 W bei VT 0°C und AuRentemperatur +32°C,
Montage in Schutzkorb mit seitlichen Lochblechen an Vorderwand
oben, Innenleuchte 230 V an Vorderwand, Lackierung Aufbau
1-farbig im RAL-Farbton (auRer metallic), Fahrgestell und Kotfliigel
feuerverzinkt (unlackiert), ...

Sonderausstattungen

Auflastung auf zGG 1.600 kg, Zugeinrichtung hohenverstellbar,
Spannungswandler 12/24 V, Lackierung Fahrgestell und Kotfligel,
Beschriftung, Bierleitungsdurchfiihrung, Seitentdr, Ladegutsicherun-
gen, Regalanlagen, verstarkte Kiihlmaschine, Individualausstattun-
gen nach Wunsch, ...

i

Siebdruck-Holzboden Aluminium-Bodenwanne 1-teilig
(Serienausstattung) (Sonderausstattung)

[rdd
Aty

Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN 70020. Technische Anderungen vor-
behalten. Fotos zeigen z. T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grundumfang enthalten sind. ~ © PEKI 2023
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[ Baureihe ECO

[ Tandem-Tieflader

[ Gesamtgewicht 2.700 kg
/5 Euro-Paletten Stellplitze

GKA 35/17 ECO
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GKA 35/17 ECO

Technische Daten

Zul. Gesamtgewicht max. 2.700 kg
Nutzlast Fahrtbetrieb 1.610 kg
Nutzlast Standbetrieb 6.000 kg
Laderaum innen ca. 3.470 x 1.670 x 2.000 mm
Heckportal innen ca. 1.615 x 1.800 mm
Ladekapazitat (Stellplatze) 5 Euro-Paletten
Serienausstattung

feuerverzinktes, verstarktes Fahrgestell, Tandemachse mit Bereifung
4-fach 14", V-Zugeinrichtung (nicht hohenverstellbar) fir PKW-Ku-
gelkupplung, Auflauf- und Feststellbremse, Stutzrad (feuerverzinkt)
mit Tragkraft 1.200 kg statisch / 600 kg dynamisch, 4 Rundrohr-
Spindelstiitzen (feuerverzinkt) mit Tragkraft 2.000 kg /Stuck, Stahl-
blech Kotflugel (feuerverzinkt) mit PEKI Schmutzfanger hinten, EU
Beleuchtung 12 V 13-polig, Mehrkammerleuchten im Unterfahr-
schutz, Isolier-Kofferaufbau in Sandwichbauweise aus PU ge-
schaumten Verbundplatten, Deckschichten feuerverzinkt und be-
schichtet, Isolierstarken umlaufend 50 mm, Hecktiren 60 mm,
Temperaturbereich ca. +4 bis +6°C, Siebdruck-Holzboden mit rutsch-
hemmender Oberflache, Fassrammleisten aus Siebdruckplatten
vorne und seitlich, Heckrahmen Stahl feuerverzinkt mit Tirschweller
aus Edelstahl, Doppelflugel-Hecktir komplett umschlagbar mit sta-
bilen Scharnieren, Presshebelverschluss mit Zylinderschloss und
Notlosevorrichtung rechts, 230 V 50 Hz Kiihlmaschine mit Hoch-
leistungsverdampfer, Kalteleistung 1.750 W bei VT 0°C und Aufden-
temperatur +32°C, Montage in Schutzkorb mit seitlichen Loch-
blechen an Vorderwand oben, Innenleuchte 230 V an Vorderwand,
Lackierung Aufbau 1-farbig im RAL-Farbton (auf3er metallic), Fahr-
gestell und Kotflugel feuerverzinkt (unlackiert), ...

Sonderausstattungen

Auflastung auf zGG 3.500 kg, Zugeinrichtung hohenverstellbar,
Spannungswandler 12/24 V, Lackierung Fahrgestell und Kotfligel,
Beschriftung, Bierleitungsdurchfiihrung, Seitentur, Ladegutsicherun-
gen, Regalanlagen, verstarkte Kiihlmaschine, Individualausstattun-
gen nach Wunsch, ...

%

eE———

Siebdruck-Holzboden (Serienausstattung)

Aluminium-Bodenwanne 1-teilig (Sonderausstattung)

Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN 70020. Technische Anderungen vor-
behalten. Fotos zeigen z. T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grundumfang enthalten sind. ~ © PEKI 2023

42

S VET

i




[ Baureihe ECO

[ Tandem-Tieflader

[ Gesamtgewicht 2.700 kg

[ 6 Euro-Paletten Stellplitze
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Technische Daten

Zul. Gesamtgewicht max.
Nutzlast Fahrtbetrieb
Nutzlast Standbetrieb
Laderaum innen ca.
Heckportal innen ca.
Ladekapazitat (Stellplatze)

2.700 kg

1.550 kg

6.000 kg

3.970 x 1.870 x 2.000 mm
1.815 x 1.800 mm

6 Euro-Paletten

Serienausstattung

feuerverzinktes, verstarktes Fahrgestell, Tandemachse mit Bereifung
4-fach 14", V-Zugeinrichtung (nicht hohenverstellbar) fur PKW-Ku-
gelkupplung, Auflauf- und Feststellbremse, Stutzrad (feuerverzinkt)
mit Tragkraft 1.200 kg statisch / 600 kg dynamisch, 4 Rundrohr-
Spindelstiitzen (feuerverzinkt) mit Tragkraft 2.000 kg / Stuick, Stahl-
blech Kotflugel (feuerverzinkt) mit PEKI Schmutzfanger hinten, EU
Beleuchtung 12 V 13-polig, Mehrkammerleuchten im Unterfahr-
schutz, Isolier-Kofferaufbau in Sandwichbauweise aus PU ge-
schaumten Verbundplatten, Deckschichten feuerverzinkt und be-
schichtet, Isolierstarken umlaufend 50 mm, Hecktiren 60 mm,
Temperaturbereich ca. +4 bis +6°C, Siebdruck-Holzboden mit rutsch-
hemmender Oberflache, Fassrammleisten aus Siebdruckplatten
vorne und seitlich, Heckrahmen Stahl feuerverzinkt mit Turschweller
aus Edelstahl, Doppelfligel-Hecktir komplett umschlagbar mit sta-
bilen Scharnieren, Presshebelverschluss mit Zylinderschloss und
Notldsevorrichtung rechts, 230 V 50 Hz Kuhlmaschine mit Hoch-
leistungsverdampfer, Kalteleistung 2.140 W bei VT 0°C und AufRen-
temperatur +32°C, Montage in Schutzkorb mit seitlichen Loch-
blechen an Vorderwand oben, Innenleuchte 230 V an Vorderwand,
Lackierung Aufbau 1-farbig im RAL-Farbton (aufer metallic), Fahr-
gestell und Kotflugel feuerverzinkt (unlackiert), ...

Sonderausstattungen

Auflastung auf zGG 3.500 kg, Zugeinrichtung hohenverstellbar,
Spannungswandler 12/24 V, Lackierung Fahrgestell und Kotfligel,
Beschriftung, Bierleitungsdurchfiihrung, Seitentdr, Ladegutsicherun-
gen, Regalanlagen, verstarkte Kiihlmaschine, Individualausstattun-
gen nach Wunsch, ...

\II

.

Siebdruck-Holzboden (Serienausstattung)

Aluminium-Doppelboden (Sonderausstattung)

Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN 70020. Technische Anderungen vor-
behalten. Fotos zeigen z. T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grundumfang enthalten sind. ~ © PEKI 2023
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[ Verkaufs- und Promotionmodule
[ Verkaufsklappe als Wetterschutz
[ Fass- und Flaschenausschank

[ fir Tieflader-Serientypen
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Grundfahrzeug
Sonderausstattung fur Tieflader-Serientyp GKA 35/17 ECO
Grundtyp und Abmessungen gemaf? techn. Datenblatt

Verkaufsklappe

Breite ca. 3.500 mm, Hohe ca. 1.710 mm, mit Aluminiumprofilen
eingefasste Verkaufsklappe (isoliert) in Sandwichbauweise, mit Gas-
druckfedern hochstellbar, wartungsfreies Aluminium-Stangen-
scharnier, Lackierung wie AufRenlackierung Anhanger, 2 x 5 LED-
Einbauleuchten fur Ausleuchtung Schank- und Verkaufsbereich

Edelstahl-Zapfbrett klappbar

Abm. ca. 1.685 x 275 mm, fest an Seitenwand montiert, d.h. es muss
bei Fahrtbetrieb nicht abgenommen werden, Keilrillen mit Wasser-
ablauf, PVC-Vorhang als Sonderausstattung lieferbar, Zapfbrett wird
bei Fahrtbetrieb und Nichtgebrauch durch Verkaufsklappe abgedeckt

Edelstahl-Schankplatte klappbar

Abm. ca. 1.680 x 550 mm, fest an Seitenwand montiert, d.h. es muss
bei Fahrtbetrieb nicht abgenommen werden, Keilrillen mit Wasser-
ablauf, einhangbares Spulbecken mit Kaltwasserhahn, PVC-Vorhang
als Sonderausstattung lieferbar, Schankplatte wird bei Fahrtbetrieb
und Nichtgebrauch durch Verkaufsklappe abgedeckt

Schankanlage

Bierdruckanlage 2- oder 4-leitig mit CO2-Verteilung, Wandarmatur
und Panzerschlauch, Trockenblock mit Zapfleistung 130 l/h bei
dT 10 K, kaltetechnische Anbindung an verstarkte Kiihlmaschine,
Kompensatorhdahne abnehmbar an Seitenwand montiert, Abnahme
und Dokumentation

Flaschenvitrinen

Lieferbar in den GroRRen L (max. 112 x 0,33 L oder 56 x 0,5 L Flaschen)
und XL (max. 440 x 0,33 L oder 280 x 0,5 | Flaschen), Isolier-Glastir
fur Produktprasentation mit dahinter liegendem Schrankregal,
welches von innen bestlckt wird, hdhenverstellbare Regalboden
(Grofie L: 2 Boden/Grofie XL: 4 Boden), LED-Ausleuchtung, Abde-
ckung bei Fahrtbetrieb und Nichtgebrauch durch Verkaufsklappe

Sonstiges (Auszug)

Digitaldruck Fullbranding, Klapp- und Mobiltheken, Aluminium-Tra-
versen, Halterungen fur Biertanks, Dachdisplays und -fahnen, Licht-
wechselsysteme, Audio- und Videotechnik, ...

Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN 70020. Technische Anderungen vor-
behalten. Fotos zeigen z. T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grundumfang enthalten sind. © PEKI 2023
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[ Zentralachs-Kiihlanhinger
| Gesamtgewicht 10.500 kg
/10 (6) Paletten

ZGKA 10/44
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ZGKA 10/44

ZGKA 10/44

Zul. Gesamtgewicht 10.500 kg
Zul. Stltz-/Achslast 1.000 kg / 10.000 kg
Nutzlast Grundausstattung 7.250 kg
Abmessungen Uber alles 6.600 x 2.600 x 3.200 mm
Einladehohe beladen 1.000 mm

4.410 x 2.460 x 2.100 mm
10 (6) Euro-Paletten
2.460 x 2.100 mm

Laderaum innen
Euro-Stellplatze (mit Mittelgang)
Heckportal innen

Wandstarken Aufbau

Boden/Vorderwand 100 mm
Seitenwande/Turen/Dach 60 mm
Kiithlmaschine

Ausflihrung 16 A 50 Hz 230V
Temperaturbereich einstellbar bis +2°C
Kalteleistung bei +30°C 2.500 W
Betriebstemperatur max. +40°C

Serienausstattung

Fahrgestell (feuerverzinkt) gewichtsoptimiert in Stahlbauweise, Zug-
rohr mechanisch hohenverstellbar mit DIN-Zugdse, Tandemachse
mit Trommelbremsen, Luftfederung mit Heben und Senken, Druck-
luftbremsanlage mit EBS, RSP und Reset-to-ride, Bereifung 4-fach,
235/75 R 17.5, Getriebestutzwinde vorne und Klappstltzen hinten,
EG-Unterfahrschutz hinten und seitlicher Anfahrschutz, Kotschiirzen
vor/hinter Achsen, EU-Beleuchtung 24 V, Mehrkammerleuchten im
Unterfahrschutz, Positions- und Umrissleuchten, Isolier-Kofferaufbau
in P-Lite Paneeltechnik (fugenlose und glatte Bauweise) mit verstar-
kten Deckschichten, Kunststoffboden mit rutschhemmender Oberfla-
che, Aluminium-Fassrammleisten umlaufend, Edelstahl-Heckrahmen
(verstarkt), Doppelfligel-Hecktlren Uber gesamte Breite, P-Flex Tur-
dichtsystem, ein innenliegender Drehstangenverschluss (Turen glatt
fur Beschriftung) pro Turfliigel, Notloseeinrichtung in Hecktur rechts,
Kiihlmaschine mit Hochleistungsverdampfer und elektrischer Abtau-
ung an Vorderwand, Fahrgestell feuerverzinkt (unlackiert), Rader
Standard Silber, Aufbau in Weif3, ahnlich RAL 9016 eingefarbt, Heck-
rahmen und Beschldge unlackiert, ...

Sonderausstattungen (Auszug)

Auflastung auf GG 11.900 kg, Ersatzrad, Beleuchtungsanlage in LED,
Lackierung Aufbau im RAL-Farbton, Beschriftung, Aluminium-Boden-
wanne verschweifdt, Bierleitungsdurchfihrungen, Einstiegleitern/
-treppen, Seitentiren, Seitenwand rechts komplett zu 6ffnen, Drei-
fligel-Hecktiiren, Ladegutsicherungen, LED-Innenbeleuchtung,
Kihlmaschine verstarkt, ...

Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN 70020. Technische Anderungen vor-
behalten. Fotos zeigen z. T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grundumfang enthalten sind. ~ © PEKI 2023
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[ Zentralachs-Kiihlanhinger
/ Gesamtgewicht 10.500 kg
/12 (8) Paletten

ZGKA 10/52
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ZGKA 10/52

ZGKA 10/52

Zul. Gesamtgewicht 10.500 kg

Zul. Stiitz-/Achslast 1.000 kg / 10.000 kg

Nutzlast Grundausstattung 6.985 kg

Abmessungen uber alles 7400 x 2.600 x 3.200 mm

Einladehohe beladen 1.000 mm

Laderaum innen 5.200 x 2.460 x 2.100 mm

Euro-Stellplatze (mit Mittelgang) 12 (8) Euro-Paletten

Heckportal innen 2.460 x 2.100 mm

Wandstarken Aufbau

Boden/Vorderwand 100 mm

g 111
Kiihlmaschine w
Ausflihrung 16 A 50 Hz 400V

Temperaturbereich einstellbar bis +2°C

Kalteleistung bei +30°C 4050 W

Betriebstemperatur max. +40°C
Serienausstattung

Fahrgestell (feuerverzinkt) gewichtsoptimiert in Stahlbauweise, Zug-
rohr mechanisch hohenverstellbar mit DIN-Zugdse, Tandemachse
mit Trommelbremsen, Luftfederung mit Heben und Senken, Druck-
luftbremsanlage mit EBS, RSP und Reset-to-ride, Bereifung 4-fach,
235/75 R 17.5, Getriebestutzwinde vorne und Klappstltzen hinten,
EG-Unterfahrschutz hinten und seitlicher Anfahrschutz, Kotschiirzen
vor/hinter Achsen, EU-Beleuchtung 24 V, Mehrkammerleuchten im
Unterfahrschutz, Positions- und Umrissleuchten, Isolier-Kofferaufbau
in P-Lite Paneeltechnik (fugenlose und glatte Bauweise) mit verstar-
kten Deckschichten, Kunststoffboden mit rutschhemmender Oberfla-
che, Aluminium-Fassrammleisten umlaufend, Edelstahl-Heckrahmen
(verstarkt), Doppelfligel-Hecktlren Uber gesamte Breite, P-Flex Tur-
dichtsystem, ein innenliegender Drehstangenverschluss (Turen glatt
fur Beschriftung) pro Turfliigel, Notloseeinrichtung in Hecktur rechts,
Kiihlmaschine mit Hochleistungsverdampfer und elektrischer Abtau-
ung an Vorderwand, Fahrgestell feuerverzinkt (unlackiert), Rader
Standard Silber, Aufbau in Weif3, ahnlich RAL 9016 eingefarbt, Heck-
rahmen und Beschldge unlackiert, ...

Sonderausstattungen (Auszug)

Auflastung auf GG 11.900 kg, Ersatzrad, Beleuchtungsanlage in LED,
Lackierung Aufbau im RAL-Farbton, Beschriftung, Aluminium-Boden-
wanne verschweifdt, Bierleitungsdurchfihrungen, Einstiegleitern/
-treppen, Seitentiren, Seitenwand rechts komplett zu 6ffnen, Drei-
fligel-Heckturen, Ladegutsicherungen, LED-Innenbeleuchtung, ...

Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN 70020. Technische Anderungen vor-
behalten. Fotos zeigen z. T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grundumfang enthalten sind. ~ © PEKI 2023

Dreiflugel-Hecktlren (Sonderausstattung)
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[ 2-Achs Kiihlanhdnger
/ Gesamtgewicht 11.000 kg
/12 und 15 Euro-Paletten
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DGKA 10/52

Zul. Gesamtgewicht 11.000 kg
Zul. Achslast 11.000 kg
Nutzlast Grundausstattung 7.600 kg
Abmessungen Uber alles 7.600 x 2.600 x 3.225 mm
Einladehohe beladen 1.025 mm
Laderaum innen 5.200 x 2.460 x 2.100 mm
Euro-Stellplatze (mit Mittelgang) 12 (8) Paletten
Heckportal innen 2.460 x 2.100 mm
DGKA 10/60

Zul. Gesamtgewicht 11.000 kg
Zul. Achslast 11.000 kg
Nutzlast Grundausstattung 7.400 kg
Abmessungen Uber alles 8.400 x 2.600 x 3.225 mm
Einladehohe beladen 1.025 mm
Laderaum innen 6.000 x 2.460 x 2.100 mm
Euro-Stellplatze (mit Mittelgang) 15 (10) Paletten
Heckportal innen 2.460 x 2.100 mm
Wandstarken Aufbau

Wandstarke Boden/Vorderwand 100 mm
Wandstarke Seitenwande/Turen/Dach 60 mm
Kiihlmaschine

Ausflihrung 400V 16 A 50 Hz
Temperaturbereich einstellbar bis +2°C
Kalteleistung bei +30°C 4.050 W
Betriebstemperatur max. +40°C
Serienausstattung

Fahrgestell (feuerverzinkt) gewichtsoptimiert in Stahlbauweise,
Drehgestell mit wartungsarmen Kugellenkkranz, typgeprufte V-Zug-
gabel mit DIN-Zugdse, Achsen mit Trommelbremsen, Luftfederung
mit Heben und Senken, Druckluftbremsanlage mit EBS, RSS und EB+,
Bereifung 4-fach, 235/75 R 17.5, EG-Unterfahrschutz hinten und seit-
licher Anfahrschutz, Kotschurzen vorne und Kotfligel hinten, EU-Be-
leuchtung 24 V, Mehrkammerleuchten im Unterfahrschutz, Positions-
und Umrissleuchten, Isolier-Kofferaufbau in P-Lite Paneeltechnik
(fugenlose und glatte Bauweise) mit verstarkten Deckschichten,
Kunststoffboden mit rutschhemmender Oberflache, Aluminium-Fass-
rammleisten umlaufend, Edelstahl-Heckrahmen (verstarkt), Doppel-
fligel-Heckturen Uber gesamte Breite, P-Flex Tirdichtsystem, ein
innenliegender Drehstangenverschluss (Turen glatt fur Beschriftung)
pro Turfligel, Notloseeinrichtung in Hecktur rechts, Kihlmaschine
mit Hochleistungsverdampfer und elektrischer Abtauung an Vorder-
wand, Fahrgestell feuerverzinkt (unlackiert), Rader Standard Silber,
Aufbau in Weif, ahnlich RAL 9016 eingefarbt, Heckrahmen und Be-
schldge unlackiert, ...

Sonderausstattungen (Auszug)

Ersatzrad, Zuggabel langenverstellbar, Beleuchtungsanlage in LED,
Lackierung Aufbau im RAL-Farbton, Beschriftung, Aluminium-Boden-
wanne verschweifdt, Bierleitungsdurchfiihrungen, Einstiegleitern/
-treppen, Seitentlren, Seitenwand rechts komplett zu 6ffnen, Drei-
fligel-Heckturen, Ladegutsicherungen, LED-Innenbeleuchtung, ...

Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN 70020. Technische Anderungen vor-
behalten. Fotos zeigen z. T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grundumfang enthalten sind. ~ © PEKI 2023
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[ 2-Achs Kiihlanhdnger
| Gesamtgewicht 18.000 kg
[ 16 Euro-Paletten

DGKA 18/65
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DGKA 18/65

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht 18.000 kg
Zul. Achslast 18.000 kg
Nutzlast Grundausstattung 13.600 kg

Abmessungen

Abmessungen Uber alles
Einladehohe beladen

Laderaum innen
Euro-Stellplatze (mit Mittelgang)
Heckportal innen

8.900 x 2.600 x 3.460 mm
1.120 mm

6.500 x 2.460 x 2.200 mm
16 (10) Euro-Paletten
2.460 x 2.200 mm

Wandstarken Aufbau

Boden/Vorderwand 100 mm
Seitenwande/Turen/Dach 60 mm
Kithlmaschine

Ausflhrung 400V 16 A 50 Hz
Temperaturbereich einstellbar bis +2°C
Kalteleistung bei +30°C 4.050 W
Betriebstemperatur max. +40°C

Serienausstattung

Fahrgestell (feuerverzinkt) gewichtsoptimiert in Stahlbauweise,
Drehgestell mit wartungsarmen Kugellenkkranz, typgeprufte V-Zug-
gabel mit DIN-Zugdse, Achsen mit Trommelbremsen, Luftfederung
mit Heben und Senken, Druckluftbremsanlage mit EBS, RSS und EB+,
Bereifung 4-fach, 385/65 R 22.5, EG-Unterfahrschutz hinten und seit-
licher Anfahrschutz, Kotschiirzen vorne und Kotfliigel hinten, EU-Be-
leuchtung 24 V, Mehrkammerleuchten im Unterfahrschutz, Positions-
und Umrissleuchten, Isolier-Kofferaufbau in P-Lite Paneeltechnik
(fugenlose und glatte Bauweise) mit verstarkten Deckschichten,
Kunststoffboden mit rutschhemmender Oberflache, Aluminium-Fass-
rammleisten umlaufend, Edelstahl-Heckrahmen (verstarkt), Doppel-
flugel-Heckturen Uber gesamte Breite, P-Flex Turdichtsystem, ein
innenliegender Drehstangenverschluss (Turen glatt fur Beschriftung)
pro Turfligel, Notloseeinrichtung in Hecktur rechts, Kihlmaschine
mit Hochleistungsverdampfer und elektrischer Abtauung an Vorder-
wand, Fahrgestell feuerverzinkt (unlackiert), Rader Standard Silber,
Aufbau in Weif, ahnlich RAL 9016 eingefarbt, Heckrahmen und Be-
schldge unlackiert, ...

Sonderausstattungen (Auszug)

Fahrgestell in Jumbo-Bauweise mit Zwillingsbereifung, Ersatzrad,
Zuggabel langenverstellbar, Beleuchtungsanlage in LED, Lackierung
Aufbau im RAL-Farbton, Beschriftung, Aluminium-Bodenwanne ver-
schweift, Bierleitungsdurchfiihrungen, Einstiegleitern/-treppen,
Seitenturen, Dreifligel-Hecktiren, Ladegutsicherungen, LED-Innen-
beleuchtung, ...

Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN 70020. Technische Anderungen vor-
behalten. Fotos zeigen z. T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grundumfang enthalten sind. ~ © PEKI 2023
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Dreiflugel-Hecktlren (Sonderausstattung)




[ Premium Stehtisch
Edelstahl-Tischgestell
mit PE-Tischplatte

Event- und Promotionsysteme




W
s

Fakten

- Erfahrung aus uber 30.000 gebauten Stehtischen
- Premium Qualitat ,Made in Germany"

- fur Ganzjahres Auf3eneinsatz geeignet

- stabiler Stand auf jedem Untergrund

- lebensmittelecht und wasserfest

Beschreibung

- stabiles und robustes V2A Tischgestell

- platzsparend durch Scheren-Klappsystem

- Polyethylen (PE-HMW) Tischplatte ,unkaputtbar”
- Tischplatte durchgehend mit Gestell verschraubt
- Farbton weif3-schwarz marmoriert

- Saftrille in Tischplatte serienmafiig

- 30 mm Schirmloch mittig

- Halterung fur Sonnenschirm serienmafig

- alle Befestigungsteile aus Edelstahl

Technische Daten

-Hohe ca. 1.150 mm

- Durchmesser Tischplatte ca. 800 mm
- Materialstarke Tischplatte ca. 20 mm
- Packmaf ca. 1.370 x 800 x 70 mm

- Eigengewicht ca. 16 kg

Sonderausstattungen

- Tischplatte in Sonderfarbe nach Musterkarte
- Eigentimerkennzeichnung am Tischgestell
- Werbung an Halterung Sonnenschirm

- Werbescheibe in Tischplatte integriert

Lagerung und Transport

- Euro-Palette fir 10 Tische liegend

- Box stapelbar fur 10 Tische liegend

- Box stapelbar fir 10 Tische stehend

- Euro-Box stapelbar fur 15 Tische stehend
- Fahrgestell (Rollensatz) fur Boxen

Details siehe technisches Datenblatt

Krombacher

Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN 70020. Technische Anderungen vorbehalten. Fotos zeigen z.T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grundumfang enthalten sind. © PEKI 2023

56




Event- und Promotionsysteme



Lager-und
- Transportsysteme

Lager- und Transportpalette

fiir 10 Stehtische, Typ ST-E8

-Abm. ca. 1.200 x 800 x 240 mm (ohne Tische)

- Abm. ca. 1.400 x 800 x 970 mm (mit Tischen)

- Euro-Palette

- PE Aufnahmeleisten fur Stehtische

- Leisten auf Palette geschraubt

- Tische mussen nicht mehr zusatzlich gesichert werden

Lager- und Transportbox

fiir 10 liegende Stehtische, Typ ST-E8

-Abm. ca. 1.460 x 740 x 1.000 mm

- Box und Anbauteile kpl. aus Edelstahl

- stabile und robuste Schweifskonstruktion

- Aufnahmen fur Staplerkufen an den Langsseiten

- PE Aufnahmeleisten fur Stehtische

- Tische mussen nicht mehr zusatzlich gesichert werden
- Vorrustung fur Rollensatz

- Box beladen max. 3 hoch stapelbar

Lager- und Transportbox

fiir 10 stehende Stehtische, Typ ST-E8

-Abm. ca. 800 x 800 x 1.550 mm

- Euro-Paletten kompatibel (3 Boxen auf 2 Stellplatze)

- Box und Anbauteile kpl. aus Edelstahl

- stabile und robuste Schweifskonstruktion

- PE Aufnahmeleisten fur Stehtische

- Tische mussen nicht mehr zusatzlich gesichert werden
- Vorrustung fur Rollensatz

- Box beladen max. 2 hoch stapelbar

Euro Lager- und Transportbox

fiir 15 stehende Stehtische, Typ ST-E8

-Abm. ca. 800 x 1.200 x 1.550 mm (Euro Norm)

- ohne zusatzliche Ladegutsicherung transportierbar

- Box passt im Formschluss zwischen Getrankepaletten
- Box und Anbauteile kpl. aus Edelstahl

- stabile und robuste Schweifikonstruktion

- PE Aufnahmeleisten fir Stehtische

- Tische mussen nicht mehr zusatzlich gesichert werden
- Vorrustung fur Rollensatz

- Box beladen max. 2 hoch stapelbar

Rollensatz (Zubehor)

fur Lager- und Transportbox

- Rollensatz (4 Stuck)

- verstarkte ,blue wheels® Rollen

- an Vorderseite mit Bremsen

- Rollen verschraubt

- Box beladen max. 3 bzw. 2 hoch stapelbar
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[/ Edelstahl-Klapptheke
mit Standard Front
fur den professionellen Ausschank
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KT 2000

Fakten
- Premium-Qualitat ,Made in Germany”

- fur Ganzjahres-AufReneinsatz geeignet

- stabiler Stand auf jedem Untergrund

- lebensmittelecht und leicht zu reinigen
- Modulbauweise (Systeme kombinierbar)

Thekengestell

- Edelstahl-Thekengestell klappbar

- Nirosta 1.4301

- verstarkte und gewichtsoptimierte Bauweise
- Edelstahl-Scharniere verschweifdt

- Aufnahmen fir Barbrett vorne

- Stellschrauben fiir Hohenregulierung

- Griffmulde mittig fur leichtes Handling

- Werbeplatten weiB, 3-seitig

- Werbeplatten aus P-Bond Aluminium-Verbundplatten
- Werbeplatten dreh- und wechselbar

- alle Befestigungen aus Edelstahl

Abdeckungen Serienprogramm
- siehe Datenblatt Abdeckungen

Branding

- kratzfester Brand Protect Digitaldruck
- 1-seitig auf Front- und Seitenteilen

- fir Ganzjahres-Aufieneinsatz geeignet

Technische Daten

- Breite mit Abdeckung ca. 2.000 mm

- Tiefe mit Abdeckung ca. 700 mm

- Hohe mit Abdeckung ca. 900 mm

- Packmaf ca. 2.000 x 900 x 140 mm

- Eigengewicht Thekengestell ca. 30 kg

- Eigengewicht Abdeckung siehe Datenblatt

Sonderausstattungen

- Barbrett fir Theke und Eckteil

- 90° Eckteil

- Topsign (Werbeuberbau)

- Fahrgestell (Rollboden)

- Lager- und Transportbox fur 5 kpl. Theken

=Y DENMap,
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[/ Edelstahl-Klapptheke
mit hoher Front und Barbrett
fur den professionellen Ausschank
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VT 2000

Fakten
- Premium-Qualitat ,Made in Germany*

- fur Ganzjahres-Aufieneinsatz geeignet

- stabiler Stand auf jedem Untergrund

- lebensmittelecht und leicht zu reinigen

- als Ausschank- und Vorstelltheke nutzbar
- Modulbauweise (Systeme kombinierbar)

Thekengestell

- Edelstahl-Thekengestell klappbar

- Nirosta 1.4301

- Verstarkte und gewichtsoptimierte Bauweise
- Edelstahl-Scharniere verschweif3t

- Aufnahmen fur Barbrett und Topsign

- Stellschrauben fur Hohenregulierung

- Griffmulde mittig fur leichtes Handling

- Werbeplatten weif, 3-seitig

- Werbeplatten aus P-Bond Aluminium-Verbundplatten
- Werbeplatten dreh- und wechselbar

- alle Befestigungen aus Edelstahl

- Edelstahl-Barbrett einsteckbar

- Nirosta 1.4301 ledergenarbt

Abdeckungen Serienprogramm
- siehe Datenblatt Abdeckungen

- kratzfester Brand Protect Digitaldruck
- 1-seitig auf Front- und Seitenteilen
- fir Ganzjahres-Aufieneinsatz geeignet

Technische Daten

- Breite mit Abdeckung ca. 2.000 mm

- Tiefe mit Abdeckung ca. 700 mm

- Tiefe Barbrett ca. 200 mm

- Hohe mit Abdeckung ca. 900 mm

- Hohe uber Barbrett ca. 1.200 mm

- Eigengewicht Thekengestell ca. 34 kg

- Eigengewicht Barbrett ca. 11,6 kg

- Eigengewicht Abdeckung siehe Datenblatt

Sonderausstattungen
- 90° Eckteil mit Barbrett
- Topsign (Werbeuberbau)
- Lager- und Transportbox fiurr 5 kpl. Theken
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/ Abdeckungen Serienprogramm
fur Edelstahl-Klapptheken
Typ KT 2000 / VT 2000

KT 2000/VT 2000

Abdeckungen Serienprogramm
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KT 2000/VT 2000

Abdeckungen Serienprogramm

Fakten

- Abm. 2.000 x 700 x 40 mm

- passend fur alle 2 m Thekengestelle

- Unterbau und Abdeckung aus Edelstahl

- verstarkte und gewichtsoptimierte Bauweise
- Abdeckung Nirosta 1.4301 ledergenarbt

- Bohrungen vorne fur Barbrett

- Wulstrand (Nassbereich) auRer ,Glatt"

Zapf o o
- grofRe Keilrillenflache mit Ablauf
- Verstarkung fur 3 Schanksaulen

- Bohrung mittig fiir Schanksaule
- Eigengewicht ca. 22,4 kg

O
O
@)

Zapf mit Spiilbecken o § o
- grof3e Keilrillenflache mit Ablauf i A
- Bohrung mittig fur Schanksaule

- Spllbecken 500 x 300 x 300 mm Llinks einhangbar
- Kaltwasserhahn mit Unterspulrohr

- Eigengewicht ca. 24,9 kg

Glatt mit Wulstrand (Nassbereich) o o
- Verstarkung mittig fir Schanksaule
- Eigengewicht ca. 20,5 kg

Glatt o o
- Verstarkung mittig fiir Schanksaule
- Eigengewicht ca. 20,2 kg
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[ Aluminium-Mobiltheke
fur GroRveranstaltungen
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AMT 2000

Fakten
- Vollaluminium-Modulbauweise

- fir schonungslosen outdoor Einsatz

- stabilstes Thekensystem am Markt

- schnelles und einfaches Handling

- einfachste Lagerung und Transport

- System beliebig verlangerbar

- StltzfuRe einzeln hohenverstellbar

- zielgruppenorientierte Optik

- Werbeplane fur schnellen Markenwechsel
- Auf-/Abbauzeit 1 Person ca. 2 Minuten

Technische Daten

- Lange gesamt ca. 2.000 mm

- Lange Thekenbrett ca. 1.800 mm
- Breite gesamt ca. 740 mm

- Breite Thekenbrett ca. 610 mm

- Hohe ca. 1.040 mm

- Eigengewicht ca. 30 kg

Zubehor
-Spllbecken einhangbar

- zusatzliche Werbebanner
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RS6/RS8

Technische Daten

RS 6 RS 8
Dachbreite 5760 mm| 6.120 mm
Dachvorsprung 810 mm 810 mm v -
First-/Aufienhohe 3.350 mm| 3.520 mm
Durchmesser Gber Theken 4160 mm| 4.210 mm
Innenenbreite 2.810 mm | 3.380 mm
Durchgangshdohe seitlich 1950 mm| 1.950 mm
Thekenhohe 1.000 mm| 1.000 mm
Breite AuRBentheken 400 mm 400 mm
Eigengewicht Rundstand 260 kg 302 kg 3
Eigengewicht Transportbox 126 kg 126 kg . ? -, i rl : 1\, e
Gesamtgewicht 386 kg 428 kg - * : 201 % T
Auf-/Abbau 2 Personen 20 min. 20 min. i | ——‘\.. _"i
Gaste um Rundstand (1 Reihe) |24 Personen |40 Personen |

Fakten

- Konstruktion komplett feuerverzinkt

- Stecksystem, d.h. Montage ohne Werkzeug

- StutzfuRe einzeln hohenverstellbar

- Seitenwande aus Polycarbonat mit Einfassung
- Eingangstir mit Klapptheke, verriegelbar

- Thekenbretter Holz, wasserfest lackiert

- Dachplane verstarkt mit festem Volant

- 230V Elektroanschluss im Dach vorinstalliert

Farben

- Seitenwande weifd unlackiert

- Dachplane 1-farbig wahlweise in weif3, schwarz, grau, gelb,
orange, rot, griin, hellblau, dunkelblau, beige

Transport

- Transportbox 5-teilig stapelbar

- leichts Handling durch abnehmbare Einzelboxen
- Transportbox kpl. 2.310 x 790/870 x 1.160 mm

- Dachplane in Transportsack

Sonderausstattungen (Auszug)

- Branding Seitenwande und Dachplane
- Nachtverschlussplatten

- Thekenverlangerungen

- Innenbeleuchtung

- Innentheken (KT / MT)
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[ Edelstahl-Box
fur Getranke-Kuhltruhe
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Fakten

- schnelles und einfaches Handling im Lager
- kostenguinstig und platzsparend

-4 hoch stapelbar

- Zwangsbeluftung bei gestapelter Lagerung
- einfache Transport-Logistik

- Uber LKW-Ladebordwand abrollbar

- auf fast jedem Untergrund gut rollbar

- werterhaltender Schutz der Kihltruhe

- minimiert Schaden und Reparaturen

- Branding ist durch Box geschutzt

Beschreibung

- Edelstahl-Box verstarkt

- Nirosta 1.4301

- stabile und robuste Konstruktion

- Kuhltruhe rundum doppelt geschutzt

- Rollensatz (blue wheels) verstarkt

- an Vorderseite mit Feststellbremsen

- Aufnahmen fur Verschraubung Kuhltruhe
- alle Befestigungsteile aus Edelstahl

- auch lose ohne Kihltruhe lieferbar

Technische Daten Box

- Breite ca. 1.150 mm

- Tiefe ca. 750 mm

- Hohe ca. 1.000 mm

- Gewicht Box ca. 27 kg

- Gewicht Box mit Kihltruhe ca. 82 kg

Getranke-Kiihltruhe

- Liebherr Typ MRHsc 2852-40

-230V 50 Hz

-Volumen ca. 287 L brutto / 222 [ netto
-Abm. ca. 1.045 x 680 x 825 mm aussen
-Abm.ca. 920 x 535 x 523 mm innen

- Gewicht ca. 55 kg

- Temperaturbereich +2°C bis +15°C

- Kaltemittel R290

- statische Kuhlung

- manuelle Abtauung

- mechanische Steuerung

- Gehause Stahl weif3

- Aluminium-Schiebedeckel geschaumt
- Kuhltruhe verlustsicher in Box verschraubt

Andere Kiihltruhen auf Anfrage lieferbar
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[ Edelstahl-Boxen
fur Lagerung und Transport

BOXEN
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Euro Event-Logistikbox Typ ELB-1
fur Kommissionierung, Lagerung und Transport

- Box aussen ca. 1.200 x 800 x 1.500 mm (ohne Rollen)
- Nutzbare Innenhéhe ca. 1.430 mm (ohne Uberstand)
- Ladegutsicherung auf LKW durch Formschluss

- stabile und robuste Edelstahl-Konstruktion

- Bodenplatte aus Aluminium-Riffelblech

- Rollensatz (blue wheels) optional

Transport- und Lagerbox Typ KS-Box U
flr Standard Getranke-Kihlschrank

- Abm. aussen ca. 680 x 780 (830) x 2.015 mm
-Abm. Box innen ca. 620 x 750 x 1.850 mm

- Gesamthohe = Hohe Kiihlschrank + 165 mm

- stabile und robuste Edelstahl-Konstruktion

- Bodenplatte aus Edelstahl mit Rollenaufnahme
- Rollensatz (blue wheels) vorne mit Bremsen

Transport- und Lagerbox Typ KS-Box 1
fur Getranke-Kihlschrank nach Kundenvorgabe

- Mindest-Abnahmemenge 30 Stiick

- Ausfuhrung abhangig vom Getranke-Kuhlschrank

- Abmessungen abhangig vom Getranke-Kuhlschrank
- stabile und robuste Edelstahl-Konstruktion

- Rollensatz (blue wheels) vorne mit Bremsen

- Kuhlschranke auf Anfrage lieferbar

: Al A s
: i 11 . .
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Unter ,www.peki.com” finden Sie tagesaktuell...

» detaillierte Produktinformationen * Neu-, Vorfuhr- und Gebrauchtfahrzeuge
» Fotogalerien und Videos = Service Informationen und Downloads
» Aktionsangebote » Online Kontakt
» Neuheiten ..
o5 Like us on
Facebook
PEKI GmbH Telefon: +49 (0) 6500 / 9141-0
Fahrzeuge und Systeme fur Events Telefax: +49 (0) 6500 / 9141-83
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