[ Zentralachs-Kiihlanhinger
[ Gesamtgewicht 11.900 kg
/12 (8) Paletten

~
=
o
-~
S
O
N

GEFAKO ;300

Die Getrankespezialisten e

L om

e o Getranke-Kuhlanhanger



ZGKA 10/52

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht

Zul. Achslast

Nutzlast Grundausstattung

Abmessungen

Abmessungen uber alles
Einladehohe beladen

Laderaum innen
Euro-Stellplatze (mit Mittelgang)
Heckportal innen

11.900 kg
1.000 kg / 10.900 kg
8.385 kg

7.400 x 2.600 x 3.200 mm
1.000 mm

5.200 x 2.460 x 2.100 mm
12 (8) Euro-Paletten
2.460 x 2.100 mm
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Wandstarken Aufbau

Boden/Vorderwand 100 mm
Seitenwande/Turen/Dach 60 mm
Kiihlmaschine

Ausfiihrung 16 A 50 Hz 400V
Temperaturbereich einstellbar bis +2°C
Kalteleistung bei +30°C 4.050 W
Betriebstemperatur max. +40°C

Serienausstattung

Fahrgestell (feuerverzinkt) gewichtsoptimiert in Stahlbauweise,
Zugrohr mechanisch héhenverstellbar mit DIN-Zug6se, Tandemachse
mit Trommelbremsen, Luftfederung mit Heben und Senken, Druck-
luftbremsanlage mit EBS, RSP und Reset-to-ride, Bereifung 4-fach,
235/75 R 17.5, Getriebestitzwinde vorne und Klappstitzen hinten,
EG-Unterfahrschutz hinten und seitlicher Anfahrschutz, Kotschiir-
zen vor/hinter Achsen, EU-Beleuchtung 24 V, Mehrkammerleuchten
im Unterfahrschutz, Positions- und Umrissleuchten, Isolier-Koffer-
aufbau in P-Lite Paneeltechnik (fugenlose und glatte Bauweise) mit
verstarkten Deckschichten, Kunststoffboden mit rutschhemmender
Oberflache, Aluminium-Fassrammleisten umlaufend, Edelstahl-Heck-
rahmen (verstarkt), Doppelflugel-Hecktiren Uber gesamte Breite,
P-Flex Turdichtsystem, ein Drehstangenverschluss pro Turfligel,
Notloseeinrichtung in Hecktur rechts, Kihlmaschine mit Hochleis-
tungsverdampfer und elektrischer Abtauung an Vorderwand, Fahr-
gestell feuerverzinkt (unlackiert), Rader Standard Silber, Aufbau in
Weif3, ahnlich RAL 9016 eingefarbt, Heckrahmen und Beschlage
unlackiert, ...

Seitentir (Sonderausstattung)

Sonderausstattungen (Auszug)

Ersatzrad, Beleuchtungsanlage in LED, Lackierung Aufbau im RAL-
Farbton, Beschriftung, Aluminium-Bodenwanne verschweif3t, Bier-
leitungsdurchfiihrungen, Einstiegleitern/-treppen, Seitenturen, Drei-
fligel-Hecktiren, Ladegutsicherungen, LED-Innenbeleuchtung, ...

Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN 70020. Technische Anderungen vor-
behalten. Fotos zeigen z. T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grundumfang enthalten sind. © PEKI 2025

Dreifliigel-Hecktlren (Sonderausstattung)
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